HT1616

Таймер с интерфейсом набора номера

Основные технические данные 

· Рабочее напряжение: 1. 2V ~ 1. 7V

· Индикация набора номера и длительности разговора

· Таймер диалога (Макс  59 минут и 59 секунд)

           · ИНДИКАТОР НА ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 12 или 16 цифр  

                                  (3V, смещение  1/2, режим работы 1/3)

· Часы реального времени с вахтой останова

· Встроенный интерфейс программы набора номера

· Формат 12 или 24 часа

· Две кнопки с последовательной эксплуатацией для установки 

               часов реального времени

· 32768Hz кристалл

· Низкий ток эксплуатации: 4µA (Typ).
Приложения
· Таймеры и часы
· Формирователи LCD дисплея
· Телефонный интерфейс дисплея
· Приборная панель
Общее Описание
HT1616 - микросхема CMOS, разработанная для интерфейса программы набора номера, который ведет LCD  12 или 16 цифр.

Различные функции, типа хранения реального времени, обеспечиваются отображение набора номера и длительности разговора,. 

Реальное время отображается по умолчанию. При ответе на телефонный звонок, таймер активизирован, чтобы сообщить пользователям, как долго длился диалог. После того, как телефон 

отключается, общая длительность разговора показывается приблизительно 5 секунд и снова отображается реальное время.

При вызове по телефону, HT1616 получает данные набора из программы набора номера и показывает номер телефона слева направо на LCD.

Однако, если нет никаких действий по набора свыше 10 секунд, то таймер перезапускается снова. Добавляя клавишу TIMER, ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА может обеспечивать вахту останова и функции возврата/хранения таймера (для подробностей обратитесь к описанию функционирования)

Данные и Синхронизация

· Для телефонного приложения

HT1616 разработан, чтобы показывать номер телефона ,  полученного из интегральной схемы HT92XXX  с программой последовательного набора телефонного номера. Когда контактная площадка MODE соединена с VSS (общий), соответствующие данные иллюстрируются в следующей таблице (режим = 0).

· Для инструмента или приложения микро ЭВМ 

HT1616 также способен к отображению данных двоично-десятичного кода, которые сгенерированы из системы микро ЭВМ или приборов. Соответствующие данные и синхронизация показываются в Данных Блокировочная Синхронизация. 

Прежде, чем передать данные HT1616, вывод HK должен быть низок по напряжению или хранит низко всегда.

Затем, HT1616 готов получить данные. В падающем фронте сигнала синхронизации данные перемещаются к интегральной схеме. После того, как целые данные посланы HT1616,  вывод SK установливается в нуль, чтобы избежать переключения в режим таймера.

Когда контактная площадка MODE имеет низкий потенциал, код данных и образ дисплея показывается в следующей таблице:
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С другой стороны, когда контактная площадка MODE соединена с "единицей" код данных и образ дисплея показаны в следующей таблице:
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Временные диаграммы передачи данных  для образа 4 битов (MODE=0)
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· Временные диаграммы передачи данных  для образа 5 битов (MODE=1)
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Блок-схема

Назначение выводов микросхемы

Имя контакта
I/O
Внутреннее Соединение
Описание

SEG1~SEG48
O 
CMOS OUT
Kонтакты выходного сигнала сегментов LCD

COM1~COM3 
O
CMOS OUT
Контакты выходного сигнала  “общие” LCD

HK
I
CMOS IN
Вход детектора рычажного переключателя (Напряжение-1) 

S1 
I 
CMOS IN
Низкий по напряжению переключатель для установки часов

 Час или минута может быть выбран для корректировки S2

RES
I
CMOS IN
Система начальной  установки, активный низкий. Напряжение-высокое, сопротивление ≈ 200KΩ.

MODE
I
CMOS IN
Выбор образа 4 или 5 битов. Плавание или VDD: 5 битов: низкий 4 бита

12/24
I
CMOS IN
Опция формата времени 12 или 24 часа: Плавающий или VDD - формат 12 часов: Низкий по напряжению - формат 24 часа

S2 
I
CMOS IN
Переключатель корректировки часов. Низкое напряжение,  цифры часа или минуты могут корректироваться в зависимости от выбора S1 

DI
I
CMOS IN
Последовательный ввод данных. Напряжение -высокое, Должен быть постоянен на падающем фронте SK (соединенный с программой набора номера)

SK 
I
CMOS IN
Вход синхронизации. Напряжение на контактной площадка -высокое (соединенн с программой набора номера), активные низкие входные данные удерживаются на падающем фронте SK

T1
I
CMOS IN
Контактная площадка с Лог.1 для тестирования (соединенный с VSS для заводского испытания)

T2
I
CMOS IN
Контактная площадка с Лог.1 для тестирования (соединена с VSS для заводского испытания)

X1 
I
OSCILLATOR 
32768Hz Вход кварцевого генератора

X2 
O

32768Hz выход кварцевого генератора

TIMER
I
CMOS IN
Таймер установка и старт/стоп. Низкий по напряжению 

INT
O
NMOS
Выходная контактная площадка 8Hz или 16Hz

VSS
I
— 
Отрицательное питание (GND)

VA
O
CMOS OUT
Удвоитель напряжения, соединенный со внешним конденсатором

VB
O
CMOS OUT
Удвоитель напряжения, соединенный со внешним конденсатором

VC
O
CMOS OUT 
Удвоитель напряжения, соединенный со внешним конденсатором

VDD 
I
— 
Положительное питание

Аппроксимация внутренних выводов микросхемы 
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Функция клавиши ТАЙМЕР  

Клавиша TIMER используется, чтобы включить/остановить  таймер. 

В режиме реального времени, это может выполнять функцию вахты останова.
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В режиме таймера диалога, это может сбрасывать или задерживать таймер.
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Схемы применения

Для телефонного интерфейса (с батареями)
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* Подложка интегральной схемы должна быть соединена с VDD в оригинале компоновки печатной платы.
Для телефонного интерфейса (без батарей)
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* Подложка IC должна быть соединена с VDD в оригинале компоновки PCB.

[image: image12.png]0110 0000 1284567 0000
Of-Hook -1z | piaingout Dalfishes | 01124
— » » »

Lon aspley [ Timer resel ‘Snow diting [ ator 10 secs]| - Timer reset

realimg and count fumbers and count

0—21—3

0 01—z
W ole | OnHoeox

Timer res
and gount

Tig ®

TER

Timerhok | #1056 f om0 rea
imo ciock





Для инструмента или использования микро ЭВМ (1. 5V питание)

* Подложка IC должна быть соединена с VDD в оригинале компоновки PCB.

Обратите внимание: 

1. Чтобы вести SK, DI и вывод HK, рекомендуется выходная структура NMOS с открытым стоком.

2. Чтобы вести SK, DI и вывод HK со структурой выхода CMOS, необходим делитель напряжения  ( R = 4.3КБ, R1 = 10КБ).

Для инструмента или использования микро ЭВМ (3V питание)[image: image13.png]10—11—00 00—00 0—12 00—00
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1. Чтобы вести SK, DI и вывод HK, рекомендуется выходная структура NMOS с открытым стоком.

2. Чтобы вести SK, DI и вывод HK со структурой выхода CMOS, необходим делитель напряжения ( R = 20КБ, R1 = 10КБ).

Предельные условия эксплуатации
Питающее напряжение.............................. –0.3V to 5V 

Температура хранения.......              ..... ... –50°C to 125°C

Входное напряжение ..........           ..... VSS–0.3V to VDD+0.3V 

Рабочая температура ...........                  .. –20°C to 75°C

Электрические характеристики  (FOSC=32768Hz, Ta=25°C)

Символ
Параметр
Условия проверки
Min
. 

Typ
. 

Max
Едини

ца



VDD
Состояние





Vdd
Рабочее напряжение
— 
— 
1.2
1.5
1.7
V

Vil 
Входное низкое Напряжение
— 
— 
VSS
— 
0.2VDD
V

Vih 
Входное высокое Напряжение
—
— 
0.8 VDD

VDD


Istb
Ток покоя
1.5V 
VHK= Плавание (или VDD)
— 
0.1
1
µA

Idd 
Рабочий ток
1.5V 
Нет нагрузки
— 
4 
10
µA

Iol
Выходной ток стока INT
1.5V
VO=0.3V
500
1000
— 
µA

Ta 
Время установления данных
1.5V
— 
1 
— 
— 
µs

Tb
Данные Связь с Временем
1.5V
— 
2
—
—
µs

Tc 
Время хранения цифры
1.5V 
— 
5 
— 
— 
µs

Tdb
Вход Debounce Время (S1, S2, TIMER) 
1.5V
— 
— 
31.25
—
ms

Rhi 
Сопротивление высокого уровня (HK, DI, SK) 
1.5V 
VIN=0V
— 
1
— 
MΩ

Rlo 
Сопротивление Низкого уровня (TIMER) 
1.5V 
VTIMER=

1.5V
— 
5
— 
MΩ

Fosc
Частота в системе
1.5V 
Кристалл =32768Hz
— 
32768
— 
Hz










